HOSV-K

Propojovaci jednozilovy harmonizovany flexibilni vodi¢

KONSTRUKCE
- lanény Cu vodi¢ dle DIN VDE 0295, ti.5

<AHAR| - izolace zily z PVC
- odolny vaci Sifeni plamene, CSN EN 60332-1

TECHNICKA DATA
- jmenovité napéti: 300/500 V

a - zku$ebni napéti: 2000 V
- norma: CSN 34 7410-3 (HD 21.3-3)
- teplotni rozsah: pfi ulozeni (manipulace) od -5°C do 70°C
pevné ulozeni od -30°C do 70°C
- min. polomér ohybu: 4 x primér kabelu
POUZITI
Jsou vhodné pro pevné ulozeni jako propojovaci vodice (flexibilni manipulace, napf. v
pristrojich a rozvadécich) v suchém vnitfnim prostredi, k instalaci v trubakch, nebo pod omit-
ku bez trubek vhodné izolované. Nelze pouzit volné na omitky nebo jako oteviené Ci venk-
ovni vedeni.
Pocet zil + Stavba Vnéjsi Odpor Obsah Hmotnost
Prifez jadra pramér jadra Cu vodiée
n x mm Ohm/km kg/km kg/km
1x0,5 16 x 0,20 21-25 39,0 4,8 10,0
1x0,75 24x0,20 | 22-27 26,0 7,2 12,0
1x1 32 x0,20 24-28 19,5 9,6 14,0
) Technické zmény vyhrazeny
26 f ' ’ Uvedené hodnoty maji pouze inf. charakter.
.gé RE“HB Obr. jsou ilustrativniho charakteru

Specializovany distributor kabelt a kabelové konfekce



