HO7V-K

Propojovaci jednozilovy harmonizovany flexibilni vodi¢

KONSTRUKCE

- lanény Cu vodi¢ dle DIN VDE 0295, tf.5
- izolace zily z PVC . <HARD>
- odolny vaci Sifeni plamene, CSN EN 60332-1

TECHNICKA DATA

- jmenovité napéti: 450/750 V

- zkuSebni napéti: 2500 V

- norma: CSN 34 7410-3 (HD 21.3-3)

- teplotni rozsah: pfi ulozeni (manipulace) od -5°C do 70°C
pevné ulozeni od -30°C do 70°C

- min. polomér ohybu: 4 x pramér kabelu

)

POUZITI

Jsou vhodné pro pevné ulozZeni jako propojovaci vodice (flexibilni napf. v pfistrojich a roz-
vadécich) v suchém vnitfnim prostiedi, k instalaci v trubakch, nebo pod omitku bez trubek
vhodné izolované. Nelze pouzit volné na omitky nebo jako oteviené ¢i venkovni vedeni.

Pocet Zil + Vnéjsi Odpor Obsah Hmotnost
Prarez pramér jadra Cu vodice
mm? mm Ohm/km kg/km kg/km
1x1,5 38 183 14,4 22
1x2,5 29 7,98 24,0 85
1x4 4.4 4,95 38,0 47
1x6 4,9 B 58,0 70
1x10 6,0 1,91 96,0 108
1x16 7,3 1,21 154,0 160
1x25 9,1 0,78 204,0 265
1x35 10,2 0,554 336,0 357
1 x50 12,0 0,386 480,0 499
1x70 13,6 0,272 672,0 694
1x95 15,9 0,206 912,0 922
1x120 17,8 0,161 1152,0 1168
1x150 22,5 0,129 1440,0 1380
1x185 24,9 0,106 1776,0 1700
1 x 240 28,4 0,0801 2304,0 2200

Technické zmény vyhrazeny f Y
Uvedené hodnoty maji pouze inf. charakter. d;j PRE“”B 27

Obr. jsou ilustrativniho charakteru
Specializovany distributor kabelu a kabelové konfekce



